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ADMINISTRATIF 

Dossier GeoProcess n° : A21-0212 

Technicien GeoProcess : Laurent BURNET 

Nom du responsable de projet : Laurent BURNET 

  

CHANTIER 

Commune : THONON LES BAINS 

Lieu : Avenue de Genève 

 Date des mesures et des relevés : 19/04/2021 

N° DT : 2019071901571TV9 

DESCRIPTIF 

Technologies de mesure employée : 

Appareil de détection - RD 8100 référence « RD102 »  et GSSI model D50300/800 référence « GR102 » 

Appareil de mesure - TS16 + CS20 référence « ST 105» et GPS référence « GPS 104» 

Demande : - Détection, Géo-référencement et report des réseaux situés sur l’emprise d’investigation. 

Documents fournis : - Plan topographique , DT 

Mode opératoire : - Recherche et ouverture des affleurants de réseaux. 

- Les réseaux conducteurs (fonte, acier,…) et les câbles électriques ou de télécommunications sont 
repérables par détection électromagnétique avec radio-détecteur RD8100 (antenne 8 ou 33kHz) en 
mode actif. 

- Tous les autres réseaux non conducteurs (béton armée, PVC, PeHD, …) sont repérables par Géo-
détection avec géo-radar bi-fréquences GSSI (antennes 300 et 800MHz) mais représentent quelques 
difficultés selon le tracé et la profondeur des conduites, ainsi que de la nature du sol et du revêtement. 

- Géo-référencement planimétrique RGF 93-CC46 , altimétrique NGF - IGN 69 

Observations : - ENEDIS : 
 100% du réseau détecté sur l’emprise reporté en classe A. 

- Eclairage Public :  

100% du réseau détecté sur l’emprise reporté en classe A. 
 

- Orange :  
42% du réseau détecté sur l’emprise reporté en classe A. 
Report d’après le retour DT (classe B) pour le tronçon situé  en zone  multi-réseaux avec le Gaz ,l’eau 
Usée et  l’eau potable ,ce tronçon n’a pas pu être retrouvé au géoradar. 

- GrDF: 

40% du réseau détecté sur l’emprise reporté en classe A. 
Report d’après le retour DT (classe B) pour le tronçon situé  en zone de multi-réseaux avec le 
Télécom, l’eau Usée et  l’eau potable ,ce tronçon n’a pas pu être retrouvé au géoradar. 

- AEP : 
40% du réseau détecté sur l’emprise reporté en classe A. 
Report en classe B après l’ouverture des regards pour le tronçon situé  en zone  multi-réseaux avec le 
Télécom, l’eau Usée et  le gaz et de faible diamètre en pehd, ce tronçon n’a pas pu être retrouvé au 
géoradar. 

 

- Eaux usées : 
40% du réseau détecté sur l’emprise reporté en classe A. 
Report en classe B après l’ouverture des regards pour le tronçon situé  en zone  multi-réseaux avec le 
Télécom, l’eau Potable et  le gaz ,ce tronçon n’a pas pu être retrouvé au géoradar.   

- Eaux Pluviales  : 
Présence de trois grilles EP sur l’emprise. Ces grilles ne sont pas raccordées au réseau communal, 
 (pas d’affleurant visible).Ce réseau fonctionne avec des puits perdus.   
 
 
 

Note importante - En l'absence de récépissés de DT en provenance des exploitants des réseaux dans l'emprise de ce 
chantier de détection, il est possible que des réseaux existants, non pourvus d'affleurants, n'aient pas 
été localisés et donc ne figurent pas sur le plan (réseaux abandonnés, réseaux traversants, …) 

 

A Annecy, le 27/04/2021                Jean VERRIER  
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