
Avenue                                                   de                                                       Genève

No 216

No 474

No 68

No 191

No 548
No 187

No 560

No 472

Avant-toit

Faitage

Avant-toit

Avant-toit

Copropriétaires du Floréal
Syndic : BARNOUD Immobilier

AUTO CLEAN SERVICE

SCI EMPOLI

M. MEKHLOUFI Salah
Mme MEKHLOUFI Fatiha

Société LE PAMPHIOT

Mme RUCHE Micheline

Société SAFARI
Représentants : M. AZAR Georges

Mme AZAR Ivona

Copropriétaires de
l'immeuble les Sapins
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Agence ANNECY

45 Rue du Val Vert

Seynod - 74600 ANNECY

Tél : 04.50.45.32.97

Fax : 04.50.45.57.12

annecy@geoprocess.fr

I n g é n i e r i e - I n f r a s t r u c t u r e s - E l e c t r i f i c a t i o n  r u r a l e - T o p o g r a p h i e - V R D

D E P A R T E M E N T   D E  LA  HAUTE-SAVOIE

Agence LYON

89 Rue de la Villette

69003 Lyon

Tél : 04.72.13.01.63

Fax : 04.72.13.09.58

environnement@geoprocess.fr

Agence GRENOBLE

Axe Sud - 3b Rue Irène Joliot-Curie

38320 Eybens

Tél : 04.76.62.80.46

Fax : 04.76.62.91.29

grenoble@geoprocess.fr

Commune de THONON LES BAINS

Avenue de Genève

PLAN D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
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IMPORTANT

Les réseaux sont reportés d’après :

 - Les relevés des affleurants visibles -

- Les indications fournies par les exploitants de réseaux (DT) -

- La radio-détection et la géo-détection sur site -

Avertissements :

- Seuls les réseaux indiqués par les exploitants sont détectés -

- La technique de radio-détection localise les réseaux rayonnant un champ détectable. Certains réseaux n'assurent pas ce

rayonnement et ne peuvent par conséquent être localisés -

- La technique de géo-détection vise à localiser les réseaux de diamètre suffisant uniquement lorsque les conditions de profondeur et

de nature de sol le permettent -

- Ces techniques ne peuvent garantir ni la représentation exhaustive des réseaux ni la représentation fidèle de leur emplacement -

- La consultation  de ce plan ne dispense en aucun cas du suivi strict des procédures légales et règlementaires en matière de

démarrage de travaux -

 DANS TOUS LES CAS, NE CREUSER QU'AVEC LA PLUS GRANDE PRECAUTION !

EAUX USÉES

CLASSE A
(0.40 m ouvrage rigide)

(0.50 m ouvrage flexible)

CLASSE B
Supérieure à la classe A

et inférieur ou égale à 1.50M

CLASSE C
Supérieur à 1.50m

EAU PLUVIALE

HUMIDE

EAU
EAU POTABLE

CLASSE A CLASSE B CLASSE C

SEC
FRANCE TELECOM

BTA

CLASSE A CLASSE B CLASSE C

ECLAIRAGE

A B C

A B C

A B C C

A A B B C C

A B C

A B C C

RESEAUX ENTERRÉS

GAZ MP A A B B C C

LB

Date Dressé RT/RM
Observations

LB

N°DT
Référence Matériels

2019071901571TV9 GPS104-M/ ST105-LB / RD102-LB/ GR 102

Ind

1 LB27/04/20211

RGF 93-CC46

Système altimétrique

Système planimétrique

Responsable

Agence

Echelle

N° planche

N° dossier

Date

R E F E R E N C E S  D U   D O S S I E R

27/04/2021

A21-0212

1/200

Planche1

ANNECY

BURNET Laurent

NGF - IGN 69

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
EMPRISE IC

AutoCAD SHX Text
EMPRISE IC

AutoCAD SHX Text
EMPRISE IC

AutoCAD SHX Text
EMPRISE IC

AutoCAD SHX Text
EMPRISE IC

AutoCAD SHX Text
EMPRISE IC


	Feuilles et vues
	IC 1 200
	CARROYAGE_IMPLANTATION_ESPP
	Carroyage_ESPP



