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DETAILS DE PRINCIPE
sur eléments prefa des balcons
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DETAILS DE PRINCIPE

sur complexes de facades

Garde-corps rabatable respectant
la norme NFE 85-015 (2008)
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DETAILS DE PRINCIPE
sur la désolidarisation des balcons
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MAITRE D'OUVRAGE

PHILIPPE CHEYSSON
ARCHITECTE DPLG

SA-MONT-BLANC
36 AVENUE DE SENEVULAZ BATIR EN CONRANCE
74200 THONON LES BAINS  NelelVIVIVINI= |
EVIAN-LES-BAINS

fax. 04 50 71 03 22

Avenue des Nernises

PROJET |

PROJET DE CONSTRUCTION
DE 32 LOGEMENTS

NOM |

LE ROCH

Dessiné par Stéphan MARQUETTY
stephan.marquetty@daragon-cheysson.fr

ESQ APS APD PC DCE MARCHE PRO DOE
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14/01/2019 Echelle : 1/20eme
modifié le:

Maitre Tel : 04.50.88.54.00

d'ouvrage

9 RUE ANDRE FUMEX
74004 ANNECY

SA MONT-BLANC

Tél. : 04 50 26 59 20
Fax : 04 50 26 55 57
cabinet.orlando.mapelli@wanadoo.fr

"Central Parc" - Batiment A2
32 avenue Jules Ferry
74200 THONON-LES-BAINS

Economiste

Cabinet MAPELLI

"Central Parc" - Batiment A2
32 avenue Jules Ferry
74200 THONON-LES-BAINS

Tél. : 04 50 26 59 20
Fax : 04 50 26 55 57
cabinet.orlando.mapelli@wanadoo.fr

Cabinet MAPELLI

Immeuble « Le Rubilis » Tél. - 04 50 26 37 30

B.E. Structure ESBA 17BN e e earope Fax : 04 50 26 33 57
74200 THONON LES BAINS contact@esba.fr
B E Fluid PROJECTEC . ARCO(';’OILESB Tél.: 04 50 71 83 05
.E. Fluides impasse de la Source Fax :
74200 THONON-LES-BAINS contact@projectec.fr
Parc d'Activité du Levray Tél.: 04 50 52 21 34
Bureau de €
contréle .SOCOTEC 16 route de Nanfray Fax : 04 50 52 14 51
Gilles TRICARD 74960 CRAN-GEVRIER gilles.tricard@socotec.com

Nota

Les renseignements graphiques sont donnés a titre indicatif.

lls pourront varier en fonction des besoins techniques lors de la réalisation des batiments.
Ainsi, ce plan est susceptible de subir des modifications mineures en fonction

des impératifs techniques lors de la construction.
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