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17 bis, rue de I'Europe
74200 Thonon-les-Bains

TEL.: +33 (0)4 50 26 37 30
MAIL : contact @esba.fr
WEB : www.esba.fr

GEOTECHNIQUE

Cabinet Géotechnique du projet : IMOGEO

Taux de travail du sol : 0.60 MPa (ELS)

Classe de sol : B

Prévoir surprofondeurs en béton de blocage pour assise au bon sol si nécessaire
Céte hors gel : 1,18m mini par rapport au niveau fini

BETON ARME (selon NF EN 1992-1-1 & NF EN 1992-1-1/NA)
Armatures : aciers HA B500B - aciers TS B500B

CLASSES D'EXPOSITION DES BETONS - GEL FAIBLE/MODERE (zonage : voir FD P 18-326)
Béton X0 - C16/20 : béton de propreté & de blocage

Béton XC2-XF1 / C25/30 : fondations armées

Béton XC1 / C25/30 : ouvrages intérieurs & éléments protégés

Béton XC4-XF1 / C25/30 : murs de fagade

Béton XC2-XF1 / C25/30 : murs enterrés

Béton XC4-XF1 / C25/30 : balcons, terrasses non-étanchées et éléments exposés (acrotéres,...)
Béton XC4-XD1-XF2 / C25/30 : rampes et dallages parkings extérieurs

Béton XC3-XF1 / C25/30 : rampes et dallages parkings intérieurs

CLASSES D'EXPOSITION DES BETONS - GEL SEVERE (zonage : voir FD P 18-326)

Béton X0 - C16/20 : béton de propreté & de blocage

Béton XC2-XF3 / C30/37 : fondations armées

Béton XC1 - C25/30 : ouvrages intérieurs & éléments protégés

Béton XC4-XF3 / C30/37 : murs de fagade

Béton XC4-XF3 / C30/37 : murs enterrés

Béton XC4-XF3 / C30/37 : balcons, terrasses non-étanchées et éléments exposés (acrotéres,...)
Béton XC4-XD3-XF4 / C35/45 : rampes et dallages parkings extérieurs

Béton XC3-XD3-XF4 / C35/45 : rampes et dallages parkings intérieurs

PARASISMIQUE (selon NF EN 1998-1-1 & NF EN 1998-1-1/NA)

Zone sismique : IV
Catégorie du batiment : Il

TRES IMPORTANT

Ce plan ne concerne que le chiffrage & la consultation du lot gros-oeuvre/magonnerie/béton
armé. Ce document ne doit en aucun cas servir de plan d'exécution : ESBA décline toute
responsabilité en cas d'utilisation a cette fin.

CALAGE ALTIMETRIQUE DU PROJET : £0,00 = a définir
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POTEAUX/CV

-Poteaux P : AcHA = 180 kg/m’

-Chainages verticaux CV1 : AcHA = 7.90 kg/ml (4 HA12 filants)

-Chainages verticaux CV2 : AcHA = 6.10 kg/ml (4 HA12 filants) T
CV1

W cv2

DIVERS

-Chainage d'arase : AcHA = 3,70 kg/ml
-Aciers sous tablettes : AcHA = 1.60 kg/ml

-Linteaux non repérés : AcHA = 8.00 kg/ml (prévoir
engravure pour VR, voir plans architecte)

-Escalier : AcHA = 4.00 kg/ml de marche
MURS

-Murs de refend en béton banché ép. 20 cm
AcTS = 2.40 kg/m? (1 PAF10)
AcHA = 1.05 kg/m?

-Murs de fagade en béton banché ép. 16 cm
AcTS =4.80 kg/m? (2 PAF10)
AcHA = 2.1 kg/m?

Bois classe C24

Fermettes a réaliser en 3 parties - entraxe = 60cm

Prévoir chevillage et boulonnage pour assemblage des piéces bois et acier entre elles
Renforts & principes constructifs donnés a titre indicatif. La conception pourra étre modifiée par entreprise
adjudicataire selon ses systemes & méthodes de fabrication & avec la validation de la maitrise d'oeuvre.

Notes de calculs & plans d'exécution de charpente a la charge de I'entreprise adjudicataire.
Renforts métalliques au lot charpente

_‘ fermette - partie 1 L‘

Zone de fermette pour création d'une
facade inclinée: voir coupes architecte

fermette - partie 2

Prévoir boulonnage entre renforts intérieurs cachés
entre fermettes et supports extérieurs calés sous
entraits
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fermette - partie 3

Linteaux -1-
AcHA : 21.00 kg/ml

Prévoir engravure pour VR
Réduire épaisseur d'isolant extérieur

N 7
>
PN

20,5

Extérieur Intérieur

)
30

Console -C2-

AcHA : 53.00 kg/piece
A monter dans les
fermettes pour dissimiler
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Linteaux -3-
AcHA : 15.00 kg/ml

Prévoir engravure pour VR
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Prévoir boitier pour
ckevillage du HEB dans la
macgonnerie

Linteaux -4- Console -C5-
AcHA : 7.00 kg/mli AcHA : 31.00 kg/piéce
Prévoir engravure pour VR A monter dans les

fermettes pour dissimiler
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